INDUSTRIAL LABE

Industrial labels zijn frontlabels en bedienings-
panelen. Ze worden toegepast door machine-
bouwers, computer-, telecommunicatie- en
elektronica bedrijven en technische

ontwerp- en adviesbureaus.

Ambkor kan aan praktisch iedere vraag naar
industrial labels voldoen. We denken graag met
onze opdrachtgevers mee vanaf het begin van het
ontwikkelproces. ledere denkbare vormgeving in
kleur, patroon en structuuropbouw is mogelijk.
Toets elementen kunnen geleverd worden in een
volledige of contour embossing en in elke
gewenste uitvoering.

Een specialisme van Amkor is het undersurface
drukwerk. Afhankelijk van de toepassing worden
hoogwaardige transparante kunststoffen gebruikt
die aan de achterzijde bedrukt worden. Met de
undersurface techniek wordt het drukwerk
beschermd door het materiaal zelf. Beschadiging
of slijtage van frontlabels of bedieningspanelen is
hierdoor uitgesloten. Door het gebruik van lijmen
en/of tapes van hoge kwaliteit hecht het product
op praktisch elke ondergrond.
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De uitvoering van een label verschilt per klant

en per opdracht. De labels kunnen in allerlei
hoogwaardige kunststoffen worden vervaardigd.
Door het toepassen van inschuifvensters kan het
eindproduct een verscheidenheid aan informatie
weergeven die kan worden toegespitst op de
betreffende toepassing.

Frontlabels kunnen desgewenst worden voorzien
van een kunststof- of aluminiumdrager waar het
label op wordt bevestigd. De aluminium dragers
zijn ook in elk gewenst formaat leverbaar en in
blank aluminium, zwart of goud geanodiseerd.
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Compleet met door-en-door geklonken tapeinden,
hermetisch afsluitende O-ringen en een ingefreesde
omlijsting die het label rondom beschermt tegen vocht
en beschadiging. Met de grootst mogelijke precisie
worden alle denkbare vormen en patronen gestanst uit
alle denkbare foliesoorten. Kleine series of proefseries
worden gesneden op een computergestuurde snijtafel.

Technische productinformatie

Niet ieder bedieningslabel of frontlabel is gelijk.
Afhankelijk van de toepassing kiest Amkor,

in samenwerking met de opdrachtgever

de vorm, de belijming en het materiaal.

Polycarbonaat

Temperatuurbereik: -20° - + 135°

Chemische bestendigheid: Goed. De meeste huishoudelijke
middelen, geen thinners

Gebruikstemperatuur: Max. 85°

Embossing: Nee

Glasheldere krasvaste

vensters: Nee

Opperviakte: Glans of structuur

Opties: High-Gloss Hardcoat en
Anti-Glare Hardcoat

Diktes: 175, 250, 375, 475, 750 micron
Goedkoper dan polyester

Polyester

-40° - + 120°
Zeer goed. De meeste huishoudelijke
middelen,thinners en alcohol

Temperatuurbereik:
Chemische bestendigheid:

Gebruikstemperatuur: Max. 65°

Embossing: Ja

Glasheldere krasvaste

vensters: Ja

Opperviakte: Glans of structuur

Opties: Microban met bacteriedodende
coating UV-blocker voor
buitengebruik, Anti-Glare Hardcoat,
High-Gloss Hardcoat

Diktes: 130, 150, 180, 200, 250 micron

Duurder maar duurzamer
dan polycarbonaat

* Op uw verzoek kunnen we de materiaalspecificaties
naar u toe mailen.




